Criadora Infrarroja para
JoyAAgSpAG Pollos Mod. 2000

Su doble emisor infrarrojo maximiza su
eficiencia en produccion de calor.

Las criadoras estdn disenadas con un sistema
desarmable manual patentado, Unica en el
mercado, no se requieren herramientas ni técnicos
especializados para su mantenimiento de limpieza,

30 segundos son suficientes para su limpieza, la cual Criadora Infrarroja
Mod.2000 Frontal

nos asegura su buen funcionamiento y el optfimo
aprovechamiento del gas, obteniendo como
resulfado mejor combustion y ahorro de gas para una
larga vida Ufil.

Cantidad de aves

por criadora

Pollo de
engorda 2000 - 3000
Pavos 750
1 Vdlvula Unitrol de control automdtico individual, maximiza el calor Criadora infrarroja
por zona Mod.200 Lateral

2 Piloto 100% desarmable evita la retencién de polvo

3 Filtro 100% desarmable facilita el mantenimiento

obteniendo un considerable ahorro de gas debido a una buena
combustion

4 Pantalla 100% aluminio maximiza la refraccién de calor

5 Emisor interno aprovecha al maximo la flama del quemador.

6 Emisor externo,logramos maximizar la emisién de rayos infrarro-
jos debido al emisor 100% en acero inoxidable para alta
temperatura no ferroso, no se le pega el imdan, compruébelo.

Capacidad 40,000 BTU/HR 11,720
Presidon de suministro Gas 12-14en C.A. 30-35 mbar
de gas LP (columnas de agua) | 15-35 mbar
Altura de criadoras 150-180cm 1.5-1.8m
Distancia entre 762 - 1219 cm 7.6-125
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