Criadora Infrarroja para
Pollos Mod.1000 con
Termostato

JOVASA

Servicios Agropecuarios

Las criadoras estan disenadas con un  sistema ) . )
desarmable manual patentado, Unica en el Criadora infrarroja
mercado, no se requieren herramientas ni técnicos Mod.1000

especializados para su mantenimiento de limpiezaq, —-
15 segundos son suficientes para desarmarla,

limpiarla y volverla a armar asegurando el buen Minimo: 475 1885
funcionamiento y aprovechamiento 6ptimo de gas, Méximo 3599 14280
obteniendo como resulfado un mejor combustiéon y Gas: 60% Butano y 40% Propano
ahorro de gas. Presion de operacion: 05a6lb
Ca pqcidqd Consumo mdaximo: 303 gr/hrs
Dimensiones: 69.5x16 x48 cm
1000 pollitos por criadora aprox.. Peso: 2.150 kg
Ventajas
.o , . Consumo
« Disofio compacio, se adapta a dénde se requiera. T
° .. L. . Presion Consumo Rendimiento
Peso liviano, facil de manipular y mover.
. .. . . (Ib) gr/hrs kcal/hrs BTU/hrs
® Sistema de facil mantenimiento no se requieren 0.5 20 275 1885
herramientas. :
. .. I . 1 82.5 980 3888
e Gracias a su facil mantenimiento tiene buena
combustién y ahorro de gas, haciendo totalmente 2 165 1960 7776
eficiente el sistema. 3 210 2494 9897
e Conformada en materiales de primera calidad. 4 252 2993 11876
e Produccidén de rayos infrarrojos de alta intensidad 5 275 3266 12960
que calientan a los pollos directamente en la 6 303 3599 14280
cama.
Materiales
Fabricada en aluminio, acero indxidable, y latér J—— . o .
alargar su tiempo de vida Util. . \Q

1 Cadena de eslabén ajustable.

2 Varilla-Tensor de acero indxidable.
3 Dispositivo de seguridad.

4 Mezclador de Aire-Gas.

5 Filtro de aire giratorio (para facilitar la expulsién de polvo).
6 Tubo tipo venturi con el clip de seguridad desarmable.
7 Campana de aluminio para una refraccion eficiente.
8 Difusor de maya desplegable de alta resistencia.

9 Termostato (opcional) Criadora infrarroja Mod.1000

Www.jovasa.com.mx




